
   

  

La serie PM1401K-3 monitores de radiación comprende una amplia línea de dispositivos “todo en uno” 

para detectar la radiación, medir la tasa de dosis y contaminación, realizar espectrometría e identificación 

de radionúclidos.  

El modelo PM1401K-3M es un monitor de radiación solo gamma sin el detector de neutrones y está 

diseñado para una medición rápida y confiable de tasa de dosis gamma, detección de fuentes alfa, beta  

y gamma, medición de densidad de flujo de radiación alfa y beta, registro de radiación gamma, espectros, 

identificación de radioisótopos y medición de la contaminación de alimentos/suelos con 137Cs. 

Usuarios 

• Aduanas y control de fronteras 

• Equipos NRBQ 

• Servicios de emergencias 

• Policía y seguridad 

• Instalaciones industriales 

• Primeros auxilios 

Características 

• Almacenamiento de hasta 10,000 eventos y 1,000 espectros 

• Alarmas audibles, visuales y por vibración externa 

• Categorización de radionúclidos identificados 

• Cuerpo IP65 resistente a golpes y agua 

• Bibliotecas ajustables de radionúclidos  

• Comunicación con PC vía USB  

• Módulo GPS incorporado 
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ESPECIFICACIONES 

Detector   Csl(TI); contador GM 

Sensibilidad gamma 
para 137Cs 

para 241Am 

 200 cps por µSv/h 

2,000 cps por µSv/h 

Rango de energía 
gamma (espectroscopía) 

gamma (medición) 

 25 keV a 3 MeV 

15 keV a 15 MeV 

Rango de medición de tasa de dosis  0.1 µSv/h a 100 mSv/h  

Precisión de medición de tasa de dosis 
  (15 + 0.0015 / Ḣ) %,  

donde Ḣ es el valor de tasa de dosis equivalente medida en mSv/h 

Resolución  ≤ 9% FWHM a 0.662 MeV (137Cs) 

Adquisición de espectros  

de centelleo de radiación gamma 

 
1,024 canales 

Biblioteca de radionúclidos 
 3 bibliotecas extensibles y editables (conforme con  

ANSI N42.34, categorización IND, MED, NORM, SNM) 

Rango de medición  

de densidad de flujo 

alfa 

beta 

 15 a 105 min-1·cm-2 

6 a 105 min-1·cm-2 

Rango de medición  

de actividad del 137Cs 
 

 
102 a 105 Bq/kg (Bq/l) 

   

Tiempo de 

calentamiento 
< 90 s 

 
Protección de ingreso IP65 

Memoria  10,000 eventos, 1,000 espectros  Prueba de caída 0.7 m 

Alarmas  visual, audible, por vibración externa  Dimensiones 262 × 60 × 65 mm 

Comunicación USB  Peso ≤ 820 g 

Fuente  

de alimentación 
2 pilas alcalinas AA o NiMH 

 Condiciones de operación  

− temperatura ambiental  

− presión atmosférica 

− humedad relativa 

 

-20°C a +50°C 

84 kPa a 106.7 kPa 

hasta 95% a +35°C 

Duración de batería 
(fondo de radiación normal, activo 

alarmas y retroiluminación LCD < 5 min/24 h) 
≥ 300 h 

 

     

Conjunto de accesorios para 

medición de actividad  

de 137Cs y densidad de flujo αβ 

Poste de extensión telescópica  

para la operación remota y el trabajo 

en áreas de difícil acceso 
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Polimaster Europe UAB 

C/ Ezero 4, Didziasalio k., 

Nemezio sen., LT-13264,  

Distrito de Vilnius, Lituania 

tel.:  +370 5 210 2323 

fax:  +370 5 210 2324 

info@polimaster.com 

 

Polimaster Japan Co., Ltd. 

AUBE2 5-177 Kuratsuki, 

Kanazawa, Prefectura de Ishikawa  

920-8203, Japón  

tel.:  +81 076 201 8623 

fax:  +81 076 201 8624  

pacific@polimaster.jp 

 

 

 

Software PM1401K-3 para PC para cambiar  

los ajustes del dispositivo, descargar el historial 

operativo y analizar los espectros gamma 


