
  

DETECTOR / DOSÍMETRO  
PERSONAL DE RADIACIÓN  

La serie PM1703-II de detectores personales de radiación (PRD) son dispositivos extremadamente sensibles  

y robustos que detectan y localizan incluso trazas de materiales radiactivos. 

Equipados con un clip para múltiples opciones de uso y fáciles de operar incluso para no especialistas, los PRD  

se convirtieron en la opción perfecta como localizadores compactos de radiación para agencias de seguridad 

pública, incluidos control fronterizo, equipos de rescate, policía y unidades antiterroristas que necesitan buscar 

rápidamente materiales radiactivos en lugares públicos. 

Al tiempo que se garantiza una detección de alto rendimiento para cualquier escenario, el PRD PM1703-II brinda 

confianza en la seguridad personal al monitorear continuamente la tasa de dosis equivalente medida y alerta  

al usuario con alarmas visuales, audibles y vibratorias cuando se exceden los umbrales de radiación preestablecidos.  

El modelo PM1703MO-II BT es un PRD solo gamma equipado con un centelleador de alta sensibilidad  

y un contador Geiger-Mueller para medición ampliada de tasa de dosis personal hasta 200 mSv/h y dosis 

personal hasta 10 Sv. Este modelo también cuenta con un módulo Bluetooth que permite la comunicación  

con teléfonos inteligentes para un funcionamiento avanzado vía la aplicación gratuita Polismart®. 

 Usuarios 

• Control de aduanas y fronteras 

• Equipos NBRQ 

• Industria del acero y del reciclaje 

• Sitios de gestión de residuos 

• Equipos antiterroristas 

• Seguridad nacional 

• Primeros auxilios 

• Fuerzas especiales 

• Seguridad pública 

 

Características 

• Acumulación de dosis personal hasta 10 Sv  

• Medición de tasa de dosis extendida hasta 200 mSv/h 

• Modo de escala “0-9” con indicación de tasa de dosis sin unidades 

que permite un uso sencillo y requiere capacitación mínima 

• Algoritmo de supresión NORM para diferenciar alarmas codificadas 

por colores activadas por materiales naturales o artificiales 

• Nuestra aplicación gratuita Polismart® para iOS y Android para un 

funcionamiento avanzado  

• Batería alcalina o recargable de larga duración 

• Alarmas audibles, visuales y por vibración 

• Comunicación vía Bluetooth y USB 
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ESPECIFICACIONES 

Detector   Csl(TI) SiPM; contador GM  

Sensibilidad gamma 
para 137Cs 

para 241Am 

 100 cps por µSv/h 

500 cps por µSv/h 

Rango de energía 
gamma (búsqueda) 

gamma (medición) 

 33 keV a 3.0 MeV 

60 keV a 1.33 MeV 

Rango de medición de tasa de dosis  0.1 µSv/h a 200 mSv/h  

Precisión de medición de tasa de dosis 
 ±(20+0.0025/Ḣ) %, 

donde Ḣ es el valor de tasa de dosis medida en mSv/h 

Rango de medición de dosis  0.1 µSv a 10 Sv  

Precisión de medición de dosis  ±20 % 
   

Tiempo  

de respuesta  
0.25 s 

 
Protección de ingreso IP65 

Memoria 2,000 eventos  Prueba de caída 0.7 m 

Alarmas  visual, audible, vibratoria   Dimensiones 87 × 72 × 32 mm 

Comunicación 
USB;  

Bluetooth 4.0  
(FCC ID: QOQBLE112, IC: 5123A-BGTBLE112) 

 Peso ≤ 200 g 

 Condiciones de operación 

− temperatura ambiental  

− presión atmosférica 

− humedad relativa 

 

-40°C a +50°C 

84 kPa a 106.7 kPa 

hasta 98 % a +35°C 

Fuente  

de alimentación 

una pila alcalina AA (LR6)  

o batería recargable 

 

Duración de batería 

− BT desactivado ≥ 1,000 horas 

− BT activado ≥ 500 horas 

 
Cumplimiento  

de estándares 

ANSI N42.32-2016, 

IEC 62401:2017 
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Polimaster Europe UAB 

C/ Ezero 4, Didziasalio k., 

Nemezio sen., LT-13264,  

Distrito de Vilnius, Lituania 

tel.:  +370 5 210 2323 

fax:  +370 5 210 2324 

info@polimaster.com 

 

 

Polimaster Japan Co., Ltd. 

AUBE2 5-177 Kuratsuki, 

Kanazawa, Prefectura de Ishikawa  

920-8203, Japón  

tel.:  +81 076 201 8623 

fax:  +81 076 201 8624  

pacific@polimaster.jp 

 

 

 

Poste de extensión telescópica  

para la operación remota y el 

trabajo en áreas de difícil acceso 

Aplicación grutuita Polismart  

para iOS y Android 

para una operación avanzada 

Software PM1703 para PC  

para configurar alarmas y umbrales, 

acceder y procesar el historial de operaciones 


